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Einstellungen gespeichert

Datenschutzeinstellungen

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf der Webseite der GEOCEPT GmbH finden Sie in der Datenschutzerklärung und unter "Weitere Informationen".






Standard Session Cookies


sind technisch notwendig für das einwandfreie Funktionieren der Webseite. Diese Cookies können nicht abgelehnt werden. Cookies zur Platzierung von Werbung und zur Analyse von Seitenbesuchen werden von uns nicht eingesetzt.











Weitere Informationen





Wie jede moderne Webseite benötigt auch die Webseite der GEOCEPT GmbH Session Cookies.

	Wir speichern in eine Logdatei Ihre IP-Adresse und den Zeit Stempel an dem Sie sich mit der Verwendung von Cookies für unsere Webseite einverstanden erklärt haben. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
	Cookies benötigen wir für den Seitenaufbau und das Ausliefern der Texte.
	Außerdem müssen wir für die "Zurück"-Funktion speichern auf welcher unserer Seiten Sie zuvor waren.
	Darüber hinaus müssen für die Warenkorbfunktion die von Ihnen ausgewählten Artikel in einem Cookie gespeichert werden, dieser hat eine Gültigkeit von 30 Tagen, danach wird ein nicht beauftragter Warenkorb gelöscht.
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Fahrzeug-Tracker Premium


CAN / LTE-M/NB-IOT / Innenraum



Flexible Ortungslösung mit vielen Fahrzeugsignal-Eingängen



ARTIKEL NR.
G91050




PREIS€200







	Größe (L x B x H):	104,1 x 76,8 x 31,5 mm
	Akku	550mAh (2 Tage Standby)
	Sensoren	Bewegungssensor (intern)
	Spannung	10-30V
	Bluetooth	4.0 (BLE)









Mindestbestellmenge: 3 Stück






















 Per E-Mail anfragen

Downloads




	
GEOCEPT_Tracking_Übersicht.pdf (2,1 MiB)

	
GEOCEPT_Vehicle_Tracker_Premium.pdf (1,0 MiB)
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Beschreibung

Zum Einsatz in allen Fahrzeugen (LKW/PKW). Weit mehr als reines GPS-Tracking - umfangreiche Funktionen zur CAN-Auswertung möglich..

Tracker mit externer GPS-Antennen, 8 Eingangssignalen und 2x CAN-Modul, neuester 5G basierter Mobilfunk (LTE-M/NB-IOT) zum Übertragen der Daten. 
Sofern eine kleinere Baugröße gewünscht ist, keine externe GPS-Antenne benötigt wird, auf CAN-Signale verzichtet werden kann und weniger Eingangssignale ausgewertet werden sollen, wird auf den Tracker Pro verwiesen. 

Einbau erfolgt im Innenraum des Fahrzeugs überall dort wo Platz ist bzw. benötigte Fahrzeugsignale abgegriffen werden können.
Ein Kabelbaum aus über 20 Einzelkabel lässt alle Möglichkeiten zu die Signale vom Fahrzeug auszuwerten.

Der Tracker liefert eine exakte Fahrspur in Echtzeit. Positionsübermittlung bei jeder Richtungsänderung, Übergang fährt/steht, alle 200m bei Geradeaus und alle 1 Minute sofern das Fahrzeug steht, ist mit diesem Tracker standardmäßig eingestellt.

	interne Batterie mit 550mAH (überbrückt bis zu 2 Tage Trennen vom Strom)
	E-Zulassung für Fahrzeugfestanbau
	Europäische Herstellung


Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

Gewicht: 197g

Anschlüsse:

	8 Eingangssignale (z.B. Türen, Alarm, Anbauten), Bluetooth für Sensoren, 2x CAN-Eingang(CAN-FMS/Tacho/Aufbau), 2x RS232, RS484,1-Wire, 4 Ausgangssignale, K-Line - sprechen Sie uns an um die Nutzungsmöglichkeiten abzuklären.


Schutzklasse: IP41 (für soliden internen Einbau)

Antennen:

	Externe GPS (GLONASS, GALILEO, AGPS),
	intern Mobilfunk (5G basiert, NB-IOT/LTE-M)


Stromversorgung: 10-30V direkt an KFZ-Batterie oder einer anderen Stromquelle

Bluetooth 4.0 / BLE (Bluetooth-Low-Energy) - Modul:
Der Tracker verfügt über die Möglichkeit externe Bluetooth Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, uvm.) anzubinden und deren Daten zu übertragen. Außerdem können via Bluetooth Behälter und Mitarbeiter identifiziert und erfasst werden. Sprechen Sie uns an um dieses großartige Feature nutzen zu können.

Wichtig: Um den Fahrzeug-Tracker einsetzen zu können wird zwingend noch eine Software-Lizenz benötigt, wir empfehlen diese hier.
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